
Abstract
A short abstract (150 - 200 words) should be described here in English. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.　はじめに
本ファイルは，学術論文・技術論文・速報論文の原稿をMicrosoft® Word（Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です．）で作成するためのテンプレートです．「論文（学術論文・技術論文・速報論文）の作成手引」をご熟読の上，適宜変更を加えて下さい．
原稿の用紙サイズはA4縦で，余白は上下左右に30 mmずつ空けてあります1)．1ページあたりの行数は30行，1行の文字数は40字に設定してあります2, 3)．なお刷上りは，1ページあたりの行数が42行，2段組，1行の文字数は22字になります4 ~ 6)．
2.　見出し（章の場合）
本文の記載例です．

2.1　見出し（節の場合）
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○．
2.1.1　見出し（項の場合）
数式の記入例です．
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2.1.2　図
図を挿入する位置は，テキストボックスを使用して，右側の余白に指定して下さい．

印刷はモノクロを原則とします．原図がカラーで作成されていても，カラー印刷の指定がない場合はモノクロ印刷となります．これにより原図の線種や記号が判別できなくなることがありますので，図の作成におかれましては十分にご注意下さい．また，本文中の図に関わる文章についても，モノクロ印刷となることを前提として記述願います．
図のカラー印刷を希望される場合は，図の挿入位置を指定するテキストボックス内において，該当する番号に続けて「（カラー）」と明記して下さい．
2.1.3　表

表を挿入する位置は，テキストボックスを使用して，右側の余白に指定して下さい．

3.　おわりに
原稿が完成いたしましたら，下記のWEBページから投稿して下さい．
投稿先のURL：　https://www.editorialmanager.com/tribologist-orig/
このURLには，日本トライボロジー学会のホームページからもアクセスできます．
謝辞
謝辞がある場合は，このページに記入して下さい．謝辞を記載しない場合，このページは削除して下さい．
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Fig. 2（カラー）
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